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Результати розрахунку  питомих показників 

витрат теплоти будинками ОСББ 

• Нормований показник витрат теплоти для будинків 

забудови до 2006 р. – 0,33 ккал/ м3 град. 

• Запоріжжя, вул. Чарівна, 153А. - 0,45 ккал/ год м3 град, 

оскління-15%,  розрахункові витрати теплоти – 483 кВт. 

• Суми, вул Чорновола, 51. - 0,43 ккал/ год м3 град, 

оскління-33%,  розрахункові витрати теплоти – 433 кВт. 

• Краматорськ, вул. Паркова,95. - 0,34 ккал/ год м3 град, 

оскління-42%,  розрахункові витрати теплоти – 1100 кВт. 

Усі будинки мають високий потенціал енергозаощадження. 
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Усереднені величини питомого енергоспожи- 

вання у будинках ( Україна) 
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Визначення питомих показників витрат 

теплоти на 1 м2 площі  

Відповідність  величини питомих витрат теплоти на опален- 

ня можна перевірити, якщо зробити таку дію: 

Е = 106∙ Qрік./ 860 ∙ Fоп                               кВт год за рік / м2 

 Qрік – річні витрати теплоти на потреби опалення, Гкал; 

 Fоп – загальна площа будинку, м2. 

Добре утеплений будинок повинен мати показник близько 

55-65 кВт год за рік / м2 ( 5…9 пов.) – 0,047 Гкал / м2.  

 

Будинок, який відповідає нормам  до 2006 року – 165-170 

кВт год за рік / м2. 
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Дякую за увагу 
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